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Die Installation der Absetzmengenzdhler (Gartenwasserzahler) ist fachgerecht auszufihren. Es sind Wasserzahleranlagen mit
Wandhalterung zu verwenden. Vor und nach dem Zihler ist ein Absperrventil zu installieren. Das Ventil nach dem Zahler ist als
KFR-Ventil auszufihren. Insbesondere sind die Vorgaben nach DIN EN 1717, DIN 3502 und Arbeitsblatt DVGW W 406 zu beach-
ten.
Die Ausfihrung der Anlage muss fir die Aufnahme eines Wasserzahlers Q3=4 (Qn 2,5) in waagerechter Ausfilhrung oder als Steig-
rohr (Bauldngen 190 mm bzw. 105 mm) installiert werden. Es sind nur geeichte Kaltwasserzdhler zu verwenden.
Die Gartenwasserzdhleranlage ist hinter dem Hauptwasserzahler so in die Hausinstallation einzubauen, dass ausschlieBlich Wasser
erfasst wird, welches nicht in die Entwasserungsanlagen eingefihrt wird.
Andere Einbauarten, insbesondere Unter-Putz-Zahler und Zapfhahnzahler, sind nicht zuldssig.

Die Installation hat in einem frostfreien Raum oder Schacht zu erfolgen. Die Anforderungen dieses Regelwerks an den Zahlerstand-
ort sind zu beachten.

Die 0. g. Bestimmungen miissen bei der Neuanmeldung, d. h. bei Neuinstallation und Wiederinbetriebnahme bzw. An-
derungen an bestehenden Gartenwasserzdhleranlagen beriicksichtigt werden. Werden diese nicht eingehalten, erfolgt
keine Abnahme der Messeinrichtung. Der Gartenwasserzahler ist durch das Wasserversorgungsunternehmen zu ver-
plomben. Hierfir entsteht eine Verwaltungsgebiihr. Ohne Abnahme und Verplombung sowie Entrichtung der Verwal-
tungsgebihr wird der Verbrauch (ber die Messeinrichtung nicht in der Verbrauchsabrechnung bericksichtigt.




